
国際講演 

(1) Temperature Prediction of Actual Contact Portion of the Metal Belt CVT, Kenji 

Matsumoto, Hideharu Koga, Hiroyoshi Taniguchi, Yuji Mihara, WCX World Congress 

Experience, 2018 年 4 月 

(2) "Crystal structure of the interface formed by thermo-sonic bonding and its effect", 

MATSUMOTO Kenji, ONO Yuki, YOSHIDA Naoaki, MIHARA Yuji, SASAKI Akira, 

STLE (Society of Tribologists and Lubrication Engineers), 2018 年 5 月 

(3) "Study on the Development of Thin-film Sensor for Measuring Instantaneous 

Temperature on Wall Surface of Combustion Chamber ", Hiromi Saito,Daijiro Ishii ,Yuji 

Mihara, 2018 5th International Conference on Business and Industrial Research, 2018

年 5 月 

(4) Spark-induced breakdown spectroscopy (SIBS) in a hydrogen spark-ignition engine,, "N. 

Kawahara, H. Tani, E. Tomita, Y. Takagi, Y. Mihara", 19th International Symposium on 

the Application of Laser and Imaging Techniques to Fluid Mechanics, LISBON, 

PORTUGAL, 2018 年 7 月 

(5) Meso-scale SPH simulation including plasticity and wear, Natsuko Sugimura, LeVanSang，

Yuji Mihara, Hitoshi Washizu, ASIATRIB 2018, 2018 年 9 月 

(6) Development of Coaxial Type Thin Film Temperature Sensor with Improved 

Measurement Accuracy Based on Principle of Thermoelectromotive Force, Daijiro Ishii, 

Yuji Mihara, SAE Small Engine Technology Conference & Exhibition 2018 (SETC2018), 

2018 年 11 月 

(7) A Development of Measurement System for Piston Ring Sliding Surface Pressure, Kazuya 

Mochizuki, Yosuke Watanabe, Michiyasu Owashi, Yuji Mihara, SAE Small Engine 

Technology Conference & Exhibition 2018 (SETC2018), 18SETC-0084, 2018 年 11 月 

(8) Meso-scale SPH simulation for friction and wear between elastic-plastic solids with 

asperities, Natsuko N SUGIMURA, Le Van Sang, Yuji MIHARA, H. WASHIZU, 

MMM2018, Osaka, 2018 年 11 月 

(9) Realization of Near-zero Emissions with High Thermal Efficiency by Optimizing Jet 

Location, Geometry and Injection Timing in Direct-injection Hydrogen Engine, "Yasuo 

Takagi, Masakuni Oikawa, Yuji Mihara", GOPE-2019(3rd Int'l Conference on Gas, Oil 

and Petroleum Engineering ), SanFrancisco, 2019 年 2 月 

 

 

 

 

 



国内講演 

(1) 固体潤滑剤を分散配合した Sn-Zn 基合金薄膜の摩擦特性, 山﨑理央，宇佐美初彦，三原

雄司，金子なつき, トライボロジー会議 2018 春 東京, 2018 年 5 月 

(2) エッチングにより黒鉛を突出させた鋳鉄の摩擦特性, 宇佐美初彦，本田知己，三原雄司, 

トライボロジー会議 2018 春 東京, 2018 年 5 月 

(3) 金属ベルト式無段変速機におけるベルト/プーリー間の油膜解析, 小野佑樹，松本謙司,

西川宏志，三原雄司, トライボロジー会議 2018 春 東京, 2018 年 5 月 

(4)  SPH による弾塑性体摩耗シミュレーション, 杉村奈都子，LeVanSang，三原雄司，鷲

津仁志, 関西潤滑懇談会７月例会, 2018 年 7 月 

(5) トライボロジーの現在と未来～低摩擦技術やナノ界面制御が拓く新産業～, 三原雄司, 

トライボロジー融合研究会, 2018 年 7 月 

(6) ピストンリング摺動面の面圧計測における薄膜センシング技術の適用, 望月和矢、渡辺

陽介、尾鷲道康、三原雄司, 日本機械学会 2018 年次大会, 講演 No. J0710203, 2018 年

9 月 

(7) 弾塑性体のメソスケール摩擦摩耗 SPH シミュレーション, 杉村奈都子，LeVanSang，

三原雄司，鷲津仁志, 日本物理学会 2018 年秋季大会(物性), 2018 年 9 月 

(8) 同軸型薄膜温度センサの熱流束解析手法に関する研究, 石井大二郎、三原雄司, 自動車

技術会 2019 年秋季大会, 2018 年 10 月 

(9) ピストン・クランク系の摩擦損失低減要素が多気筒エンジンの FMEP に与える効果, 及

川昌訓，金子なつき，三原雄司，三田修三, 自動車技術会 2019 年秋季大会, 2018 年 10

月 

(10)リングの仕様及び潤滑油の粘度がピストン系摩擦力と潤滑油消費に与える影響の実験

検証, 金子なつき，及川昌訓，三原雄司，三田修三, 自動車技術会 2019 年秋季大会, 2018

年 10 月 

(11)なじみによるピストンリングの摺動面形状（プロフィル）が摩擦損失に及ぼす影響, 及

川昌訓，金子なつき，三原雄司，三田修三, 第 29 回内燃機関シンポジウム講演集(CD), 

2018 年 11 月 

(12)筒内直接噴射水素エンジンの水素噴流と噴射時期の最適化による高熱効率・低 NOx ニ

アゼロエミッションの実現と一層の性能向上に関する研究, 佐藤 稜汰，糀谷 喜久，郷

間 啓介，及川 昌訓，高木 靖雄，三原 雄司, 第 29 回内燃機関シンポジウム講演集(CD), 

2018 年 11 月 

(13)筒内直接噴射リーンバーン水素エンジンにおける過給が燃焼特性と機関性能に与える

影響, 糀谷 喜久，佐藤 稜汰，郷間 啓介，及川 昌訓，高木 靖雄，三原 雄司, 第 29 回

内燃機関シンポジウム講演集(CD), 2018 年 11 月 

 

 



(14)筒内直接噴射水素エンジンのブローバイガス中水素濃度による燃焼室内噴流形態とシ

リンダーライナー壁面からの冷却損失の評価に関する考察, 郷間 啓介，糀谷 喜久，佐

藤 稜汰，及川 昌訓，高木 靖雄，三原 雄司, 第 29 回内燃シンポジウム講演集(CD), 

2018 年 11 月 

(15)SPH 法によるメソスケール弾塑性体摩擦シミュレーションモデルの構築, 杉村奈都

子,Le Van Sang,三原雄司,鷲津仁志, トライボロジー会議 2018 秋 伊勢, 2018 年 11 月 

(16)浮動ライナ法によるピストン摩擦力計測の精度向上に関する研究, 五味 雄理，金子な

つき, 及川昌訓，三田修三，三原雄司, 自動車技術会関東支部学術研究講演会講演予稿

集(CD), 2019 年 3 月 

(17)潤滑油性状の違いがエンジン用滑り軸受の焼付き特性に与える影響, 伊藤 匡章，北見

陸，荻原秀美，及川昌訓，尾鷲道康，三原雄司, 自動車技術会関東支部学術研究講演会

講演予稿集(CD), 2019 年 3 月 

(18)同軸型薄膜温度センサ背面の温度及び熱伝達の違いによる計測精度への影響, 大坪史

明、木嶋太一、齊藤広海、石井大二郎、三原雄司, 自動車技術会関東支部学術研究講演

会講演予稿集(CD), 2019 年 3 月 

(19)ASPH による界面計算モデルの開発, 杉村（中川）奈都子, Le Van Sang, 三原 雄司, 鷲

津 仁志, 日本物理学会第 74 回年次大会, 2019 年 3 月 

 

投稿論文 

(1) エンジン燃焼室壁面における熱流束定量計測のための高精度同軸型薄膜温度センサの

開発, 石井大二郎、三原雄司, JSAE エンジンレビュー, 2018 年 5 月 

(2) エンジン筒内の熱流束計測技術, 三原雄司，石井大二郎, 計測と制御(第 57 巻第 05 号)

特集号, 2018 年 5 月 

(3) 薄膜を利用したエンジンの熱効率向上のための瞬時熱流束計測法の開発, 三原雄司, 日

本エネルギー学会機関誌えねるみくす７月号, 2018 年 7 月 

(4) 薄膜圧力センサによるピストンリング摺動面圧の計測, 望月和矢、渡辺陽介、尾鷲道康、

三原雄司, 日本自動車技術会論文集, 2018 年 8 月 

(5) 同軸型薄膜温度センサを構成する材料が熱接点位置及び計測精度に与える影響, 石井大

二郎、三原雄司, 日本機械学会論文集(18-00395), 2019 年 3 月 

(6) 潤滑油消費に影響を与えるピストンリングのシリンダボア追従性に関する研究, 望月和

矢、渡辺陽介、尾鷲道康、三原雄司, 日本自動車技術会論文集, 2019 年 3 月 

(7) "薄膜センサによるピストンピンボス部の油膜圧力分布計測に関する研究", 三浦 宏太, 

尾鷲 道康,  三原 雄司, 小林 邦彦,  山川 直樹, 日本自動車技術会論文集, 2019年3月 

 


