
国際講演 

(1) Simultaneous Attainment of Near-zero Emissions, High Thermal Efficiency and High 

Output Power by Optimizing Jet Geometry in Direct-injection Hydrogen Engine, 

Keisuke Goma, Masakuni Oikawa, Yasuo Takagi, Yuji Mihara, WHTC 2019( 8th World 

Hydrogen Technologies Convention), Tokyo, June, 2019 

(2) Attainment of High Thermal Efficiency and Near-zero Emissions by Optimizing Injected 

Spray Configuration in Direct Injection Hydrogen Engines, Masakuni Oikawa, Yasuo 

Takagi, Yuji Mihara, Nobuyuki Kawahara, Eiji Tomita, Ken Naitoh, 2019 JSAE / SAE 

Powertrains, Fuels and Lubricants International Meeting, Kyoto, Japan, August, 2019 

(3) Development of the Simulation Model About Dry Asperity Friction and Wear by SPH 

Method with Disk-Like Particles, Natsuko Sugimura, LeVanSang, Yuji Mihara, Hitoshi 

Washizu, ITC Sendai 2019, September, 2019 

 

国内講演 

(1) SIP 革新的燃焼技術における内燃機関の摩擦損失低減研究と 2019 年以降の産学連携研

究体制，三原雄司，TTRF-TAIHO International Symposium on Automotive Tribology 

2019，2019 年４月 

(2) 内燃機関のピストン系摩擦損失の低減における摺動面形状・オイル・コーティング膜の

効果 ―SIP 研究での事例紹介―, 三原雄司, トライボロジー会議 2019 春東京，2019

年 5 月 

(3) 剪断摩擦界面の SPH 粗視化シミュレーション, 杉村奈都子,Le Van Sang,三原雄司,鷲津

仁志, トライボロジー会議 2019 春東京，講演 № B22, 2019 年 6 月 

(4) SIP における機械摩擦損失チームの成果と 2019 年度からの産学官連携研究について，

三原雄司，JAST 添加剤技術研究会，2019 年 6 月 

(5) Disk-like SPH 法を用いた弾塑性体の摩擦界面に関する研究，杉村奈都子，Le Van Sang，

三原雄司，鷲津仁志，日本機械学会 2019 年度年次大会，2019 年 9 月 

(6) 軸受試験機を用いたすべり軸受用 DLC ジャーナルの焼付き特性と摩擦特性，荻原秀実，

三原雄司，加納眞，自動車技術会 2019 年秋季大会，2019 年 10 月 

(7) DLC コーティングジャーナルの焼付き特性および流体潤滑時の摩擦特性，荻原秀実，

三原雄司，加納眞，第 30 回内燃機関シンポジウム，2019 年 12 月 

(8) なじみによるピストンリングの摺動面形状（プロファイル）が摩擦損失に及ぼす影響 

ーディンプル付きライナとの相乗効果ー，五味 雄理，及川 昌訓，浦辺 満，三原 雄司，

三田 修三，第 30 回内燃機関シンポジウム 講演 No.62，2019 年 12 月 

(9) 筒内高圧直接噴射水素エンジンにおける噴射特性が機関性能向上に対する効果，郷間 

啓介，茂木 優樹，堀口 真実，及川 昌訓，高木 靖雄，三原 雄司，第 30 回内燃機関シ

ンポジウム 講演 No.32，2019 年 12 月 



 

投稿論文 

(1) Life estimation of rolling bearings based on the colors on sliding surfaces, Yuki ONO, 

Kenji MATSUMOTO, Yuji MIHARA, SAE Technical Paper, April, 2019 

(2) Near-zero emissions with high thermal efficiency realized by optimizing jet plume 

location relative to combustion chamber wall, jet geometry and injection timing in a 

direct-injection hydrogen engine, Yasuo Takagi, Masakuni Oikawa, Ryota Sato, Yoshihisa 

Kojiya, Yuji Mihara, International Journal of Hydrogen Energy Vol. 44, pp9456-9465, 

April, 2019, Elsevier 

(3) 燃焼室内局所熱流束計測による筒内直接噴射水素エンジンの水素噴流の挙動と冷却損

失低減効果の評価に関する研究, 糀谷喜久，佐藤稜汰，齋藤広海，石井大二郎，及川昌

訓, 高木靖雄，三原雄司, 日本機械学会論文集, Vol.85, No.875, 2019 

(4) 筒内直接噴射水素エンジンの水素噴流と噴射時期の最適化による高熱効率・低 NOx ニ

アゼロエミッションの実現と一層の性能向上に関する研究，及川 昌訓，佐藤 稜汰，糀

谷 喜久，郷間 啓介，高木 靖雄，三原 雄司，自動車技術会論文集，Vol.51 No.1 (2020) 

pp.26-31 


